附件1：
[bookmark: _GoBack]常州大学西太湖校区东门转盘周边交通标线标识采购安装报价单
	序号
	项目
	规格
	单位
	工程量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	15cm热熔线
	线宽15cm，厚1.8±0.2mm，玻璃珠的用量为0.3kg/m2，符合国标。
	米
	380
	
	
	

	2
	30cm热熔线
	线宽30cm，厚1.8±0.2mm，玻璃珠的用量为0.3kg/m2，符合国标。
	米
	100
	
	
	

	3
	单向箭头
	热熔6m，厚1.8±0.2mm，玻璃珠的用量为0.3kg/m2，符合国标。
	个
	6
	
	
	按实结算

	4
	双向箭头
	热熔6m，厚1.8±0.2mm，玻璃珠的用量为0.3kg/m2，符合国标。
	个
	2
	
	
	按实结算

	5
	隔离栏
	隔离栏：3120mm一节（含13根立柱）。立柱120mm×120mm×1.8mm，高度115cm，竖杆25mm×25mm×1.0mm，边框/中横杆40mm×60mm×1.2mm，水泥底座400mm×300mm×150mm。整体采用镀锌高温喷塑制作，抗氧化，防腐防水不生锈。立柱包裹高强级反光膜，太阳能立柱帽和反光标自带感光系统，晚间自动闪烁。
	节
	11
	
	
	

	6
	指示牌
	“请勿跨越”反光指示牌，40*60cm。
	块
	4
	
	
	安装在隔离栏上

	7
	反光膜
	3M，红白色。
	卷
	5
	
	
	

	8
	合计
	
	
	
	
	
	


报价单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：    年    月    日
以上材料须档案袋密封、盖公章，并加盖骑缝章。

附：隔离栏、请勿跨越图片，仅供参考。
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