附件2：
常州大学西太湖校区技防设施系统维保服务具体内容及要求
一、基本情况
西太湖校区期安防设施系统（一期、二期）包含：道闸系统（含服务器）、人脸识别通道系统、测速抓拍系统、博雅居1-11号宿舍楼、立言楼、立行楼、立德楼、一餐厅、二餐厅、滆湖体育馆、体育看台内及其周边外场监控、监控室大屏、后端存储、交换、服务器、电脑、UPS等相关设备系统、线路，及校园四周电子围栏及相关附属设备系统、线路。
校园监控技防系统现有主要设备如下：
1）海康综合管理平台；
2）各类摄像机约1484个；
3）控制中心：总控1个，楼宇分控17个，拼接屏12块；
4）报警系统；电子围栏系统 2100米；
5）主要配套设备：服务器、存储设备、存储硬盘、交换机、报警立柱、解码设备、计算机、ups系统等。
6）蓝卡道闸系统：7进7出（含服务器，其中东北门1进1出是混合通道）。
7）海康人脸识别通道系统：4个通道，混进混出。
8）海康测速抓拍系统：4个点位（含显示屏）。
投标单位须对以上涉及到的硬件、平台（系统软件）进行日常巡视、检修、维护、保养服务和出现故障后的紧急维护修理，保证系统的正常工作和运行，同时建立电子检测维护记录档案，配合采购人监控改造等。若系统软件问题则必须配合软件人员工作，共同解决问题；在首个季度周期内须清查设备数量、绘制各弱电间交换机网络走向平面图、整理各终端设备IP地址清单和主机房服务器运行环境等。
二、主要设备清单
	[bookmark: _Hlk89518477]常州大学西太湖校区一期、二期技防设施系统维保主要设备清单

	序号
	设备名称
	合计
	安装位置
	单位
	数量
	备注

	1
	摄像机
	1484
	1#宿舍楼
	台
	50
	　

	
	
	
	2#宿舍楼
	台
	50
	　

	
	
	
	3#宿舍楼
	台
	50
	　

	
	
	
	4#宿舍楼
	台
	48
	　

	
	
	
	5#宿舍楼
	台
	55
	　

	
	
	
	6#宿舍楼
	台
	49
	　

	
	
	
	7#宿舍楼
	台
	57
	　

	
	
	
	8#宿舍楼
	台
	73
	

	
	
	
	9#宿舍楼
	台
	124
	

	
	
	
	10#宿舍楼
	台
	98
	

	
	
	
	11#宿舍楼
	台
	59
	

	
	
	
	一餐厅
	台
	84
	　

	
	
	
	二餐厅
	台
	92
	

	
	
	
	立德楼
	台
	66
	　

	
	
	
	立行楼
	台
	77
	

	
	
	
	立言楼
	台
	72
	

	
	
	
	滆湖体育馆
	台
	46
	　

	
	
	
	体育看台
	台
	11
	　

	
	
	
	外场
	台
	277
	　

	
	
	
	水房
	台
	6
	　

	
	
	
	机房
	台
	6
	

	
	
	
	110配电房
	台
	32
	

	
	
	
	医务室
	台
	2
	

	2
	24口接入交换机
	62
	各楼栋弱电间
	台
	62
	　

	3
	汇聚交换机主机
	10
	1、3、4、5#宿舍楼，立德楼，风雨操场，食堂，监控机房
	台
	10
	　

	4
	核心交换机主机
	1
	5号楼监控机房
	台
	1
	　

	5
	报警立柱
	3
	校区外场　
	台
	4
	　

	6
	46寸LCD拼接屏
	12
	5号楼消控室　
	块
	12
	　

	7
	视频综合平台
	1
	5号楼监控机房　
	套
	1
	　

	8
	磁盘阵列
	4
	图文楼监控机房　
	台
	4
	　

	9
	流媒体服务器
	1
	图文楼监控机房　
	台
	1
	　

	10
	中心管理服务器
	1
	图文楼监控机房　
	台
	1
	　

	11
	网络键盘
	1
	5号楼消控室　
	台
	1
	　

	12
	监控管理电脑
	4
	5号楼消控室　
	台
	4
	　

	13
	UPS
	2
	5号楼监控机房
	台
	2
	　

	14
	电子围栏
	2100
	校区外场
	米
	2100
	　


三、服务对象
投标单位承担常州大学西太湖校区的技防设施系统维保服务，服务涉及的主要设备清单包括但不限于以上清单。
四、服务内容
1、电话响应                                                                                                                                                                                                                                      
投标单位须设立7*24值班响应电话，并安排有经验的工程师接受申告。当设备出现故障时，采购人可以随时通过投标单位指定的值班响应电话进行报障。
投标单位指定人员和电话发生变化时，应至少提前七个工作日书面通知采购人，并由采购人确认。否则采购人按上述联系人和联系电话通知后即视为已经通知投标单位。投标单位不能按照上述约定及时提供维修服务的即视为违约，应当承担违约责任。
2、7*24小时保修
当设备发生故障时，投标单位工程师在电话和远程支持都解决不了的情况下，在约定时间内赶到现场进行故障检测、维护。
2.1紧急故障，1小时内到场；其他故障，2小时内到场。
2.2普通问题，一般问题应在4小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在48小时内解决。如果故障在短时间内无法排除，投标单位须免费为采购人提供相应的解决方案，以保障设备的正常运转及各项工作的有序开展。
2.3如果是光纤、网线及供电线路（监控系统）中断造成摄像机故障，投标单位须在24小时内修复。如果是第三方挖断光纤、网线及供电线路（监控系统）的，投标单位须在8小时内赶到现场进行协调赔偿并处理故障，如果投标单位不及时赶至现场，造成修复费用无人承担，由投标单位自己承担。
应急抢修前先拍照留档，修复后必须填写相关记录，描述现场和原因，并经学校物业签字确认后交采购方相关人员留档，以作为支付维保费和硬件更换费用的依据。
2.4设备更换：系统中设备损坏的零部件单次单价200元及以下的零配件及耗材费用（见下表-单次单价200元及以下的零配件及耗材）由中标单位负责承担更换，200元以上的经采购人和中标单位双方认定后，费用由采购人支付。如有专业设备损坏采购人可以委托中标单位或第三方按当期市场主导价代为采购，费用按实际发生的数量计算总额收取。
单次单价200元及以下的零配件及耗材
	序号
	名称
	备注

	1
	监控电源
	

	2
	监控支架
	

	3
	电子围栏中间杆维修配件
	

	4
	2米网络跳线
	

	5
	3米光纤跳线
	


注：包括但不限于以上零配件及耗材。
凡由中标单位负责采购或更换的设备或配件，自安装或更换之日起投标单位提供一年的免费保修及零部件更换等服务。
凡需外送生产厂家修理的设备，中标单位须经采购人确认维修费用及时间，采购人同意后由中标单位外发修理或由采购人根据相关制度另寻第三方负责修理。 
3、日常维护
3.1投标单位须承诺派驻项目工作小组人员驻校服务，明确项目负责人，负责日常运行巡检。项目小组委派1-2名专业技术人员（责任心强、业务水平过硬、无违法犯罪记录）提供每周不少于3个工作日的驻场服务（穿工作服），在常州大学西太湖校区上班并接受校方的考勤、考核，确保全天应急响应和平时维护保养。
投标单位派出项目负责人及技术人员的相关要求：项目负责人及驻场技术人员应为投标单位正式员工，需具备相关技术资质，并配备相关检测、维修工具、设备，在合同期内未经采购人同意不得擅自更换项目负责人和驻场技术人员。
3.2按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。
3.3每月定期对监控系统和设备进行优化：合理安排监控中心的监控网络需求，如带宽、IP地址等限制。提供每月一次的监控系统网络性能检测，包括网络的连通性、稳定性及带宽的利用率等；实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击，实时监控各服务器运行状态、流量及入侵监控等。对异常情况，进行核查，并进行相关的处理。根据采购人需要进行监控网络的规划、优化；协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等。
3.4具体内容
（1）前端设备维保
每月进行一次不清晰摄像机外罩、云台、护罩清理；对角度有异常的摄像机进行调整。
	维保种类
	维保作业项目
	中标单位式
	维保周期
	备注

	

前端设备
 
 
	检查前端设备紧固件
	现场
	每月1次
	 

	
	检查前端设备防水情况
	现场
	每月1次
	 

	
	清洁摄像机外罩、云台、护罩
	现场
	每月1次
	 

	
	填写巡检记录并提交给招标方
	现场
	每月1次
	 


（2）监控中心终端设备维保
监控中心终端设备每周进行一次巡检工作。巡检工作内容包括：清洁屏幕墙下、机柜内、操作台内设备、实时图像、录像监看、现场电气环境检查、交换机、光收发器、光模块、存储设备、服务器等设备性能检查、摄像头及云台性能检查。最后填写巡检记录、巡检报告。
	维保种类
	维保作业项目
	中标单位式
	维保周期
	备注

	监控中心设备
	清洁拼接屏、屏幕墙下、机柜内、操作台内设备
	现场
	每周1次
	含各楼宇内设备

	
	软件平台、设备运行情况检查
	现场
	每周1次
	

	
	现场电气环境检查
	现场
	每周1次
	

	
	交换机、光收发器、光模块性能检查
	现场
	每周1次
	

	
	存储设备、服务器、UPS等性能检查
	现场
	每周1次
	含各楼宇内设备

	
	摄像头、云台性能检查
	现场
	每周1次
	

	
	重要数据、录像备份
	现场
	每周1次
	

	
	存储设备、服务器、NVR等清理灰尘等
	现场
	每季1次
	含各楼宇内设备

	
	填写巡检记录、巡检报告并提交给校方
	现场
	每月1次
	


（3）管线和立杆维保
根据监控系统各部分设备的使用说明，每月检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部分设备各项功能良好，能够正常运行。
	维保种类
	维保作业项目
	中标单位式
	维保周期
	备注

	接入线路
	接入传输、控制线路检查
	现场
	每月1次
	

	
	接入电路检查
	现场
	每月1次
	

	立杆检查
锈蚀检查
	发现锈蚀进行除锈、防锈处理
	现场
	每月1次
	

	
	立杆牢固状态检查
	现场
	每月1次
	

	
	填写巡检记录并提交给校方
	现场
	每月1次
	


（4）设备标签
线缆机打标签粘贴时应保证标签位置准确，方向端正，粘贴牢固；应注意所用标签完整干净，不能破损；标签尺寸大小适中，可用时间应保证三年。如已粘贴标签剥落、破损、陈旧，维保人员应及时予以更换。所有线缆两端应贴有标签。
（5）对报警柱每周进行一次检查，看是否工作正常（检查时必须与监控中心连通对接），不正常立即修复。
（6）维保期间中标单位需提交的资料
A)故障服务单； B)设备维修费用确认单；C)更新设备交接记录；D)周（月）现场维保巡检记录； E)维保业务服务季度报告。
（7）为确保系统设备正常运转，中标单位须提供以下设备作为备品备件：
	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	光纤收发器
	单纤单模单口千兆
	对
	2
	

	2
	监控电源
	12V2A
	个
	10
	

	3
	200万网络红外摄像机
	
	台
	1
	

	4
	光纤收发器笼电源
	
	个
	4
	

	5
	200万网络红外半球摄像机
	
	台
	1
	

	6
	200万高清网络球机
	
	台
	1
	

	7
	24口接入交换机
	
	台
	1
	

	8
	汇聚交换机主机
	
	台
	1
	

	9
	开关量光端机
	
	对
	1
	

	10
	电子围栏
	
	项
	1
	含脉冲主机，中间杆，合金丝等安装配件


以上备品备件存放在常州大学西太湖校区监控室机房内。在设备损坏维修时临时替换使用，在维修结束后归还中标单位。维保期内该设备产权属于中标单位，使用权属于采购人，中标单位无权把设备搬出采购人指定的主机房。
4、培训保障服务
[bookmark: _Hlk89508119]如遇系统软件平台升级、设备迁移、监控室机房搬迁调整、规整等工作，投标单位必须配合采购人和第三方进行工作。
投标单位将根据采购人的实际需求，积极配合，定期免费组织相关培训。如遇重大活动需要现场保障，投标单位必须配合采购人提供免费现场保障。
5、其他
5.1在维修保养过程中，投标单位自行解决驻场维保人员的住宿、用电用水、交通等相关费用。对外发生的任何纠纷与交涉以及由此造成的损失，均由投标单位自行解决，如需采购人进行协调，则协调所发生的费用由投标单位承担。
5.2投标方一旦参加投标，就意味着已承认询价公告所有条款及要求，并受其约束。
5.3投标方如中标，在进入施工现场后，应遵守国家相关法律法规、学校管理规定，并负责施工范围内的一切安全防护措施、承担施工范围内的一切安全责任，投标人应在其投标文件中作出承诺。
5.4投标单位维保期满，须免费延长一个月的照常维护，进行业务上的交接。以便于采购人后续工作安排。
5.5因校方工作需要，投标单位应无条件配合校方完成一些突击工作。如：安排维保人员临时加班。遇有学校重大活动时，免费为学校提供全程现场技术保障服务。在维保期内，如遇学校临时增加技防设施设备时，采购人按照学校相关采购规定执行，有权选择投标单位或第三方负责安装。
5.6伴随服务的费用均已含在投标报价中，采购人不再另行进行支付。
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