
	西太湖校区学生宿舍12、13号楼楼内指示标识报价单（单位：元）

	名称
	型号/规格(mm)
	说明
	数量
	单价(元)
	总价（元）

	公共设施牌
[image: https://xthxq.cczu.edu.cn/_upload/article/images/ba/72/7e33b69f45738720fca00e6c8de3/9763bc98-9472-41c9-87f2-5ab56d8feada.jpg]
示例图，具体样式以深化为准
	135*300
	1.铝合金型材，厚度不低于1.5mm；
2.氟碳烤漆，丝印；
3.每条内容都可以随意更换；
4.安装方式：墙身固定安装；
5.文字部分中英文对照；
6.以上所有材料厚度不允许有负公差；
物业、洗衣房、淋浴房等：底板厚5mm有机板，分段氟碳烤漆，顶板拉丝银阴刻。
	60
	 
	 

	宿舍门牌
[image: https://xthxq.cczu.edu.cn/_upload/article/images/ba/72/7e33b69f45738720fca00e6c8de3/0e5554c6-ed9a-4f22-94d6-eb748325f519.jpg]
示例图，具体样式以深化为准
	60*120
	1.德固赛5mm激光雕刻，抛光，反面喷漆；
2.正面德固赛5mm亚克雕刻文字背填漆；
3.底板厚5mm有机板，分段氟碳烤漆，顶板拉丝银阴刻。
	993
	 
	 

	楼梯间楼层指示牌
[image: https://xthxq.cczu.edu.cn/_upload/article/images/ba/72/7e33b69f45738720fca00e6c8de3/36517474-39e8-470f-81cd-e1d38cd3dd10.jpg]
示例图，具体样式以深化为准
	350*350
	1.采用304不锈钢材质，厚度不低于1.5mm，表面喷涂;厚1公分雪佛板镂空雕刻，分段氟碳烤漆，三层粘贴造型；
2.安装方式：墙身固定安装；
3.以所有材料厚度不允许有负公差。
	98
	 
	 

	楼宇牌
[image: https://xthxq.cczu.edu.cn/_upload/article/images/ba/72/7e33b69f45738720fca00e6c8de3/fbeb8242-3346-48e2-911e-fb5dcd64fdec.jpg]
示例图，具体样式以深化为准
	800*800
	1. 主体304不锈钢折弯，厚度不低于1.5mm，表面氟碳烤漆、激光雕刻，开槽焊接造型；
2.表面处理（除油、除锈等），表面除尘，腻子找平，一次喷环氧树脂底漆、中涂漆最后上2遍面漆每下一个喷漆过程均需在上一个喷涂干燥后实施；
3.文字进口油墨丝印；
4.安装方式：墙身固定安装；
5.以所有材料厚度不允许有负公差。
	15
	 
	 

	地下车库吊牌等
[image: 1697700716386]

[image: ]
示例图，具体样式以深化为准
	吊牌（2000*350）
出入口指示牌（2200*600）

约50个车位，包含出入口指示牌等
	吊牌：
1、1.2mm镀锌钢板折弯焊接边框，表面氟碳烤漆；
2、文字内容发光；镀锌板镂空激光雕刻；内衬5mm透光白色亚克力；白色部分为亚克力吸塑灯箱内容UV彩印；
3、吊杆采用304不锈钢圆形钢管，壁厚1.2mm；含五金配件。
出入口各1：
[bookmark: _GoBack]1.2mm镀锌钢板主体画面UV,烤漆立体字不锈钢折弯焊接边框；
2、表面氟碳烤漆，丝印内容；
3、内置不锈钢框架龙骨支撑，底部分体预埋件安装（国标）。
	1套
	 
	 

	总价
	小写：__________元
大写：______    圆



上述表格中的数量为图示数量，中标单位依据现场条件进行深化设计。本项目含深化设计费用，且此要求为实质性要求。出具细化施工图经采购方确认后方可制作、安装，采购方保留调整设计方案的权利，最终方案由采购方确认后实施。
投标单位（盖章）：
法定代表人或代理人（签字或盖章）
日期：    年    月    日
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